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Detail A

AKURIT TRI-O-THERM M Mineralischer Leichtputz

Armierungsputz mit Gewebeeinlage (z.B. AKURIT SK leicht Spachtel- 
und Klebemöel mit AKURIT GM Armierungsgewebe mi�el)

Oberputz (z.B. AKURIT VS Variostar Strukturputz)

Perimeter- oder Sockeldämmpla�e (z.B. AKURIT PMD 032 grau Perimeter-/Sockeldämmpla�e)

Armierungsputz mit Gewebeeinlage (z.B. AKURIT SK leicht Spachtel- 
und Klebemöel mit AKURIT GM Armierungsgewebe mi�el)

Schutzlage (z.B. Noppenfolie)

Kiesstreifen

Kleber abgestimmt auf Bauwerksabdichtung, vollflächig

≥30 cm

Mauerwerk

Anstrich (z.B. AKURIT FSH Silikonharzfinish)

Bauwerksabdichtung gemäß gültigem Regelwerk

2% Gefälle

Sockelprofil mit Aufsteckprofil 
(z.B. AKURIT SP-B S61 + SP-U W62 
Sockelprofil Kunststoff + Aufsteck)

Fugendichtband 
(z.B. AKURIT DBS Dichtband)

Oberputz (z.B. AKURIT SK leicht Spachtel- und Klebemöel)

Putzabdichtung (z.B. AKURIT PMS 2K Perimeterspachtel flexibel)
(2-fache Beschichtung min. 5 cm über Geländeoberkante)

Trennschni�

Anstrich (z.B.AKURIT FSH Silikonharzfinish)

≥5
 c

m

Grundierung (z.B. AKURIT GTA Acrylat Tiefengrund)
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Putzsystem TRI-O-THERM M
Detail 01-01-020

Darstellung eines AKURIT Putzsystems.
Angrenzende Gewerke sind nur schematisch dargestellt.
Detailzeichnungen haben nur empfehlenden Charakter und ersetzen 
keine Fachplanung!

Anschluss TRI-O-THERM M an gedämmten zurückspringenden Sockel


