
akurit STR U 2G Schraubdübel mit akurit STR Stopfen

akurit SK grau Spachtel- und Klebemörtel

Fenstersturz

2. EPS-Dämmplatte

6. Oberputz - mineralisch / pastös

akurit EPS 032 WDV grau GLATT

akurit GE Gewebeeckwinkel

7. Gewebeeck-

5. Klebe- und Armierungsmörtel
    mit Armierungsgewebe

4. Dübel gem. stat. Erfordernis,
    oberflächenbündig oder versenkt montiert

1. Klebe- und Armierungsmörtel als Kleber

akurit SK grau Spachtel- und Klebemörtel
+ akurit GF Armierungsgewebe fein
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Wärmedämm-Verbundsysteme
EPS-WDVS Ausbildung eines umlaufenden Brandriegels über Fenstersturz

www.akurit.de

Datum
Date

Bearb.
Drawn

Gepr.

Name
Name

MS

SB

Sievert Baustoffe
SE & Co. KG
Mühleneschweg 6
49090 Osnabrück

Sachnummer/Part-No.

Detaillösung 02-03-130

04/2024

Benennung/Designation

Wärmedämm-Verbundsysteme

EPS-WDVS Ausbildung eines umlaufenden
Brandriegels über Fenstersturz

Vertikalschnitt
M. ca. 1:5

04/2024

Diese Zeichnung ist urheberrechtlich geschützt !

8. Anschlussleiste

akurit Brandriegel 035 HP beidseitig beschichtet3

9
10
11

akurit VARIOSTAR Strukturputz

akurit TGL W30 Gewebeleiste Teleskop

3. Brandriegel vollflächig verklebt

≤ 
0.

5m
≥ 

0.
2m

L

horizontale Verdübelung gem. Abb. oder stat. Erf.

alternativ:

max.
20cm

1,2 m

max.
20cm

max.
20cm

max.
40cm

max.
20cm

max.
40cm

20cm
10cm
10cm

Ansicht Verdübelung:

L= Länge des
Stahlspreizelements
mind. 40% der
Dämmstoffdicke

Abschlussprofil z.B.
akurit GET W 40-2
Tropfkantenprofil

winkel
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